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Abstract of FR2601381 

Device for the manufacture of small fuel logs. 
A device making it possible to develop small 
fuel logs of various shapes, chiefly for 
domestic use. 

Small log consisting of varied organic matter 1 
ground and impregnated with flammable liquid 
and comprising, once reconstituted, the 
intrusion of a central wick 2 inside the latter, 
dressing of this small log with a thin layer of 
flammable paper 3 and, finally, coating the 
small log with an outer layer of wax 4, of oils or 
other flammable liquids. 
The device according to the invention is 
particularly intended for igniting household 
hearths in developing countries. 
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@ Dispositif pour la fabrication de bOchettes combustibles. 

Linvention conceme un dtsposrtrf permettant la mise eu 
point de buchettes combustibles de formes diverses, d usage 
principalement domestique. 

BOchette constitu^ de mat'dres organiques varices 1 
broY^es et impr6gn6es de liquide inflammable et comportem 
une fois reconstitute^ I'intrusion d'une mSche centrals 2 d 
I'inttrieure de cel!e-ci. Khabillage de cette bOchette par une 
mince couche de papier Inflammable 3 et enfin« I'enrobage de 
la bOchette par une couche exttrieure de cire 4, d'huiles ou 
autres liquides inflammables. 

Le dispositif selon Unvention est particutidrement destind k 
Tallumage de foyers domestiques dans les pays en ddveloppe- 
rnent 
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La presente invention conceme, la fabrication de bQchettes 
combustibles k usage domestique , 

Depuis plusieurs ann^es d^ja ont ^t^ mis au point, surtout 
pour le secteur industriel, 

5 - des briquettes combustibles identiques aux briquettes en 

argile rouges, des briquettes de forme cubique ayant la m§me 
destination, des combustibles solides k partir d*huiles lourdes 
et d'hydrocarbures et de matieres organiques, dont les pro- 
prietes sont ^quivalentes k celles du charboni des combustibles 

10 inflammables, des combustibles de nettoyage.Tous ces combus- 
tibles ont pour caract&re commun, leur utilisation dans le 
domaine de I'industrie surtout t et con9Us dans des formes 
plus ou moins identiques, c ' est-k«dire, en forme de briquettes 
^paisses, courtes et rectangulaires* ou de gros cubes. 

15 L'invention dont il s'agit, presente des caract^risti- 

ques differentes, quant k la forme et quant au contenu. 

A propos de la forme, il s'agit de b(ichettes de formes 
soit allongees, soit di verses ou variees. 

- Buchettes allong^es d* environ 35, 40, et 45 centimetres de 
•20 long, sur environ 3 a 4 centimetres de large, ou de diam^tre 

pour tenir compte de leur utilisation , notamment pour les 
foyers domestiques, ou 

- Bdchettes diverses ou varices, c ' est-^t-dire ovidales, rec- 
tangulaires, rondes, en spirale, ou octogonales* 

25 Quant au contenu, il a'agit de biichettes composees, (l) 

de matieres organiques varices, simplement broyees, ou im- 
prei-gn^es de liquide inflammable et press^es, Les bfichettes 
ainsi obtenues peuvent 6tre utilisables immediatement . Mais 

30 elles peuvent aussi faire l»objet d'un traitement special 
approprie comportant : 

« 1 "intrusion d'une petite meche centrale (2) inflammable 
k I'int^rieur de la btichette obtenue, puis, 

- I'habillage de cette buchette par une mince coucbe de (3) 
15 papier inflammable ^galement utilisable telle qu'elle. Et 

enfin, 

- I'enrobage, ou 1' entourage de la bQchette avec ou sans 
habillage d'une mince couche (4) de cire, d'huiles ou de 
liquides inflammables. 
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Les figures 1 et 2 reprisentent des biichettes simples, 
de forme ronde et rectangulaire. 

Les figures 3 et 5 repr^sentent en coupe le dispositif 
selon !• invention. 
5 Les figures k et 6 repr^sentent en coupe deux variantes de 

ce dispositif, znais habillees de papier et de cire 

Le dispositif selon 1' invention est particulierement 
destin^ a I'allumage. de foyers domes tiques dans les pays en 
developpement et aider ces derniers a r4soudre en partie le 
10 probleme du d^boisement, cause de la secheresse. 
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2-REVENDICATIONS 



1) Dispositif pour la mlse au point de biSchettes combus- 
tibles caract^ris^ en ce que la bflchette a une forme nette- 
meat plus allong^e (l) d' environ 35, 40 et 45 centimetres de 
long sur 3 et 4 de large ou de diamitre. 

2) Dispositif selon l>une quelconque des revendications 
prdc^dentes caract^ris^ par 1 'intrusion d'une meche (2) 
inflammable a I'int^rieur de la bflchette. 

3) Dispositif selon I'une quelconque des revendications 
pr^cidentes caract^ris^ par I'habillage autour de la bfichette 
de fines couches de papier (3) combustible. 

4) Dispositif selon I'une quelconque des revendications 
precedentes caract^ris^ par I'enrobage de la bflchette, d«une 
mince couohe de cire, huiles ou liquldes inflammables. 
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FIG. 6 



4 



